


R&D ET  INNOVATIONS

Conforme aux nouvelles
normes produits européennes,
la gamme Shell Cariphalte 
propose des bitumes modifiés
polymères (PmB) qui repren-
nent les dernières innovations
technologiques au service des
revêtements routiers les plus
exigeants. La nouvelle gamme
utilise exclusivement des 
polymères de type SBS. Ils 
sont fabriqués par 3 sites de
production idéalement répartis

permettant une couverture 
nationale. De plus, le mode de fabrication, la formulation et l’utilisation
d’un procédé de réticulation leur garantissent une très bonne 
stabilité au stockage.  

Shell Cariphalte Allroad, avec son intervalle de plasticité de 70, est
utilisé dans la fabrication d’enrobés bitumineux pour couches de 

roulement minces (BBM), très minces (BBTM), semi-grenues (BBSG),
et drainantes (BBDr). 

Shell Cariphalte Highways, avec son 
intervalle de plasticité de 85, est destiné
aux applications nécessitant un bitume
polymère très performant, notamment
les couches de roulement autoroutières,
minces (BBM), très minces (BBTM) et
drainantes (BBDr). 

Shell Cariphalte Heavy Traffic complète
la gamme et est plus particulièrement
adapté à la fabrication d’enrobés bitumi-
neux pour couches de roulement structurantes (BBME). 

La gamme Shell Cariphalte se voit compléter par Shell Cariphalte
RaceTrack pour circuits de Formule 1 et Shell Cariphalte 20/30 ak
pour infrastructures aéroportuaires résistant aux sollicitations les
plus intenses qu’une chaussée puisse subir. 

Depuis plus de quarante ans, Shell Bitumes développe son expertise
dans le domaine des revêtements à base de bitumes modifiés 
polymères (PmB), afin de répondre aux besoins de la route, 
des usagers et des constructeurs. Pour mieux satisfaire les attentes 
de ses clients, la nouvelle gamme Shell Cariphalte a été mise sur 
le marché début 2009 : Shell Cariphalte Allroad, Shell Cariphalte
Highways et Shell Cariphalte Heavy Traffic. « Elle est le fruit d’un
travail d’écoute de nos clients afin de bien comprendre leurs
besoins », explique Philippe Heurtel, directeur technique Shell
Bitumes. « Une fois le cahier des charges établi sur la base de leurs
retours, nous avons travaillé la formulation au Centre de recherche
de Petit-Couronne. La nouvelle gamme bénéficie ainsi des 
dernières avancées technologiques. » Leur additivation en Shell
Bitufresh réduit désormais considérablement l’odeur des fumées 
en cours d’application.

Trafic plus dense, augmentation de la circulation des poids lourds, fortes variations climatiques… Ces contraintes
mettent à rude épreuve la résistance des chaussées dont il s’agit de maintenir, voire d’augmenter la durabilité. 
La nouvelle gamme de bitumes modifiés Shell Cariphalte est conçue pour améliorer la résistance des routes 
au temps et aux sollicitations.
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L’ALLIÉE DES CHAUSSÉES TRÈS SOLLICITÉES

Caractéristiques

Pénétration à 25 °C                0.1 mm

Température de ramollissement        °C

Fraass                                           °C

Intervalle de plasticité                     °C

Retour élastique à 25 °C                  %

Méthode 
de référence

EN 1426 40 - 65 25 - 45 35 - 55

EN 1427 > 60 > 70 > 70

EN 12593 < -10 < -8 < -15

EN 14023 > 70 > 75 > 85

EN 13398 > 70 > 80 > 80

Shell Cariphalte 
Allroad

Shell Cariphalte 
Heavy Traffic

Shell Cariphalte 
Highways

LA GAMME SHELL CARIPHALTE : À CONDITIONS EXTRÊMES,
PERFORMANCES EXTRÊMES

“ELLE EST LE FRUIT
D’UN TRAVAIL
D’ÉCOUTE DE NOS
CLIENTS AFIN DE
BIEN COMPRENDRE
LEURS BESOINS.”


